Beispiel 3 - Lagerhalle mit Burotrakt und Kranbahn, Pfahlgriindung in Niedersachsen

2-schiffige Stahlhalle als Rahmenkonstruktion mit einer Grundflache von 3.500 m?, angebauter Biiro- und
Sozialtrakt an einer Hallenseite in Massivbauweise, Griindung auf Ortbetonrammpfahlen, AuRenwéande
aus Sandwichelementen, Kranbahnen Uber einer Teilflache von 2.000 m2. Da die Stahlrahmen der Aus-
steifung des Bauwerks dienen und Betriebsfestigkeitsnachweise zu fuhren sind ist das Bauvorhaben ge-
maRk dem Kriterienkatalog in Anlage 3 zur BauGO somit in die Bauwerksklasse 4 einzustufen.

Der gemaf DIN 277 zu ermittelnde Bruttorauminhalt (BRI) betrage 8.000 m3 fir die 28.000 m3 fur die La-
gerhalle und 1.800 m3 fiir den seitlich angebauten Biro- und Sozialtrakt. Mit den ab dem 01.10.2022 an-
zusetzenden Rohbauwerten fir eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebaude bis 50.000 m3
Rauminhalt in sonstiger (d.h. nicht massiver) Bauart der AuRenwéande von 55,00 €/m? fir die ersten 2.000
m3 BRI, von 48,00 €/m3 fir den 2.000 m? lbersteigenden BRI bis 5.000 m? und von 37,00 €/m? fir den
Rest sowie von 210,00 €/m? fir den Biro- und Sozialtrakt betragt die Rohbausumme

2.000 - 55,00 + 3.000 - 48,00 + 23.000 - 37,00 + 1.800 - 210,00 = 1.483.000 €. Zu diesem Wert ist geman
Anlage zur Baugebiihrenordnung und zum jéhrlich im September erscheinenden Erlass zur Bekanntgabe
der aktuellen Preisindexzahl und der Rohbauwerte fir den von Kranbahnen erfassten Hallenbereich
38,00 €/m? hinzuzurechnen. Ferner berilcksichtigen die Rohbauwerte nur Flachgriindungen mit Streifen-
oder Einzelfundamenten. Die Kosten der Pfahlgrindung (Annahme: 180.000 €) sind daher hinzuzurech-
nen Somit betragt die zur Gebuhrenermittlung anzusetzende Rohbausumme

1.483.000 + 2.000 - 38,00 + 180.000 = 1.739.000 €

Fur den Biro- und Sozialtrakt allein einschlief3lich 30.000 € anteilige Pfahlgrindung betragt die Rohbau-
summe:

1.800 - 210,00 + 30.000 = 408.000 €.
Zu erbringen seien folgende Teilleistungen (gemal3 Anlage 1 zur BauGO):

e Priufung des Standsicherheitsnachweises nach Tarifstelle 10.1 (volle Gebuhr)

e Prifung der Ausfuihrungszeichnungen nach Tarifstelle 10.9 (ein dem Bearbeitungsaufwand
entsprechender v.H.-Satz der Gebuhr nach Tarifstelle 10.1, max. 75 v.H., hier angenommen 40 v.H.)

e Prifung von Werkstattzeichnungen des Metallbaus nach Tarifstelle 10.10 (ein dem Bearbei-

tungsaufwand entsprechender v.H.-Satz der Gebihr nach Tarifstelle 9.1, max. 75 v.H., jedoch ge-
meinsam mit den Gebihren nach der Nr. 10.9 nicht mehr als 100 v.H., hier angenommen 45 v.H.)

e Prifung von Nachtragen zu den bautechnischen Nachweisen sowie zu den Planen und Zeichnungen
infolge planerischer Anderungen nach Tarifstelle 10.12 (ein dem Bearbeitungsaufwand entsprechen-
der v.H.-Satz der Gebuhr nach Tarifstelle 10.1, max. 100 v.H., hier angenommen 25 v.H., da die aus-
fuhrende Firma aus fertigungs- und montagetechnischen Griinden die Stahlkonstruktion nach erfolg-
ter Prifung umgeplant hat)

Somit betragt die Summe der Teilleistungen 100 + 40 + 45 + 25 =210 v.H.

Fur die Rohbausumme von 1.739.000 € und die Bauwerksklasse 4 ergibt sich ein Tafelwert von 15.246 €.
Die PrifgebUhr betragt somit:

fur die Prufung der statischen Berechnung, der Zeichnungen und der Nachtrage:
2,10 - 15.246,00 = 32.016,60 €, abgerundet auf volle € 32.016,00 €.

Die Umsetzung der gepruften Ausfiihrungsunterlage wird auf der Baustelle durch den Prufingenieur stich-
probenartig in statisch-konstruktiver Hinsicht Gberwacht. Die Vergutung dieser Leistungen erfolgt nach
Zeitaufwand mit dem in der BauGO festgelegten Stundensatz von aktuell 132,09 €. An- und Abfahrtszei-
ten sowie die notwendige Vor- und Nachbereitung im Bluro werden ebenfalls nach Zeitaufwand zu diesem
Stundensatz abgerechnet. Die Abrechnung der Fahrtkosten erfolgt nach dem Bundesreisekostengesetz.

In allen genannten Gebuhren ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Diese muss die Prifingenieu-
rin / der Prufingenieur an die Finanzverwaltung abfihren.
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